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1 - La production et la distribution d’eau potable 

 

LA GESTION DE L’EAU EST DELEGUEE AU SIAEP DE LA REGION DE FEUCHEROLLES. 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) dit «syndicat de Feucherolles » regroupe 11 communes, la commune de Rennemoulin s’étant retirée 

du syndicat par arrêté préfectoral n°308/DRCL/2010 en date du 17 décembre 2010.   

Ce syndicat a délégué  le  service  à  la  Lyonnaise  des Eaux. La ressource AEP utilisée provient essentiellement des champs captants de Flins-Aubergenville (56%) 

(hors bassin versant) ainsi que de ceux du Pecq-Croissy (41%) et de Vernouillet (3%). 

Le syndicat dessert 11 290 clients en 2011 (+1,08% par rapport à 2010) représentant 33 040 habitants. Il distribue 2 186 527 m3 d’eau consommés en 2011 (soit -

0,15% par rapport à 2010). Le réseau présente un rendement moyen de 84 % sur une longueur de 321,9 km, dont 26,2 kilomètres à Crespières et 660 abonnés. 

 

LA QUALITE DE L’EAU POTABLE 

La qualité de l’eau a été mesurée en 2011 par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS) pour l’unité de distribution Crespières. L’ARS est réglementairement 

chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats d'analyse des 85 échantillons d'eau prélevés sur les installations de 

production et des 8 échantillons prélevés sur le réseau de distribution.  

 

Analyse bactériologique  

Il s’agit des micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Leur absence est exigée pour la consommation. 

L’eau est d’excellente qualité bactériologique, tous les prélèvements sont conformes. 

 

Nitrates 

Ce sont des éléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et domestiques. La teneur ne doit pas excéder 50 mg/L. 

L’eau analysée contient une teneur en nitrates « moyenne » avec une moyenne de 25 mg/l et un maximum de 30 mg/l, on est bien en deçà du seuil réglementaire 

des 50 mg/l.  

 

Dureté 

La dureté est la teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré français (°f). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire. 

A Crespières, l’eau est très calcaire. Les mesures font état de 36°f en moyenne avec un maximum relevé à 39°f. Une eau calcaire n’a aucune incidence sur la santé.  
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Fluor 

Il s’agit d’un oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 mg/L. 

L’eau est ici peu fluorée avec une moyenne de 0,3 mg/l et un maximum relevé à 0,38 mg/l.  

Sauf avis médical spécifique, un apport complémentaire de fluor (sel, comprimés…) est inutile pour l’ensemble de la population. 

 

Pesticides 

La limite de qualité à ne pas dépasser est de 0,10 µg/L.  

L’eau est conforme à la limite de qualité pour les pesticides puisque les teneurs en pesticide sont très faibles avec des concentrations maximums de 0,01µg/L. 

 

L’eau distribuée en 2011 est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés. 
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2 - Les eaux pluviales et l’assainissement 

 

Le service public de production, de collecte et de traitement des eaux usées, pour la commune de Crespières, est délégué à l’Entreprise Régionale Ile-de-France 

Ouest – Val de Seine de Lyonnaise des Eaux. Le contrat a pris à nouveau effet le 01/04/2010 pour une durée de 12 ans. Le délégataire s’emploie à contrôler 

régulièrement les réseaux par inspection TV, programme des curages, contrôle le bon état de fonctionnement de la station d’épuration et des postes de relevages.  

 

Le bilan annuel du délégataire SUEZ environnement et la Lyonnaise des eaux en 2011, pour la commune de Crespières, fait état de : 

- 632 abonnés au 31/12/2011, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2010 

- 82 161 m3 traités, soit une hausse de 2 % 

- 100 % de conformité des rejets de la station 

- 9,5 km de réseau d’assainissement décomposé en 4 km de réseau séparatif eaux usées, 1,5 km de réseau séparatif eaux pluviales et 4 km de réseau 

unitaire. La totalité du réseau d’assainissement est en gravitaire. 

 

Assainissement des eaux usées 

L’ensemble des constructions de logements réalisées depuis les années 1970 a été raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées. 
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La station d’épuration de Crespières de type boues 

activées date de 2009. Elle est pourvue d’une capacité de 

traitement des effluents de 2 000 équivalents-habitants 

(720 m3/jour) alors que la commune de Crespières 

compte actuellement 1 600 hab. environ et traite une 

moyenne de 295 m3/jour. Elle est opérationnelle et d’une 

capacité suffisante pour répondre aux besoins futurs 

programmés dans le cadre du PLU de Crespières. 

La charge Hydraulique moyenne traitée (Eaux traitées) 

par la station d’épuration a été de 295 m3/j représentant 

41 % de la capacité nominale. 

On note toutefois une forte variabilité de la charge brute 

en entrée de station lors des deux bilans 

d’autosurveillance, ainsi que des volumes journaliers 

moyens mensuels qui sont sujets à l’impact de la 

pluviométrie sur les apports des réseaux unitaires. Au 

cours de l’année 2011, 3 dépassements du débit de 

référence de la station d’épuration ont été observés. 

 

La qualité des rejets 

La qualité du rejet est conforme aux exigences réglementaires lors des 2 bilans annuels d’autosurveillance. 

 

Evacuation des sous-produits 

STEP de Crespières : 

- Les produits de dégrillage évalués à 6,6 tonnes sont évacués au CET classe 2 de Brueil-en-Vexin ; 

- Les sables évalués à 15,8 tonnes sont évacués chez Ecopur à Ecquevilly. 

- Les graisses évaluées à 10,9 m3 sont évacuées chez Ecopur à Ecquevilly. 

- Les boues produites par l’usine font l’objet d’une incinération sur le site du CNIM à Plaisir. 

- 118 tonnes de boues humides non chaulées à 22,9 % de siccité, soit 27 tonnes de matières sèches ont ainsi été évacuées durant l’année. 

 

Charges de pollutions reçues, traitées et rejetées par la station d’épuration de Crespières en 2011 
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3 - La gestion des déchets 

 

LA GESTION DES DECHETS EST ASSUREE PAR LA COMMUNE VIA LE SIEED. LA COLLECTE EST REALISEE PAR DES BACS DE DIFFERENTES COULEURS PERMETTANT LE TRI DES DECHETS A LA 

 SOURCE.

Le Conseil Municipal a délégué l’incinération des ordures ménagères de la ville au SIDOMPE, 

syndicat mixte intercommunal regroupant 106 collectivités. Il a pour objet : 

- La création et l’exploitation d’installations pour le traitement des ordures ménagères et 

autres déchets assimilés ainsi que de végétaux des collectivités  adhérentes, 

- Le traitement concernant notamment le stockage, le tri, l’incinération, la valorisation des 

matières et énergétique, etc. 

 

La commune a délégué la collecte à l’entreprise SIEED, par voie d’appel d’offres. En 2011, la 

société SIEED a collecté 38 605,53 tonnes de déchets sur les 65 communes de son territoire :

  

     Collecte en porte à porte : 

 

 

Ordures ménagères 16 740,3 tonnes 

Encombrants 1 288,0 tonnes 

Déchets végétaux 8 401,9 tonnes 

Emballages, journaux, magazines 2 489,5 tonnes 

Verre 2 019,1 tonnes 


